Stdrungsarm verstarken

Clearaudio wartet mit dem Smart Phono
auf, einem Vorverstirker, der fiir den Betrieb
an Plattenspielern mit Moving-Coil- (MC) als
auch Moving-Magnet-Tonabnehmern (MM)
geeignet ist. Durch die konsequente Schal-
tungstrennung beider Kandle und die ver-
wendeten SMD-Bauteile im Inneren lassen
sich eine sehr gute Ubersprechddmpfung von
mehr als 90 dB und ein linearer Frequenz-
gang im Bereich von 20 Hz bis 100 kHz er-
reichen.

Das fiir den Betrieb erforderliche Netzteil
wurde ausgelagert, sodass dadurch keine
Storungen verursacht werden konnen,
Bezug: Clearaudio Electronic GmbH, Spar-
dorfer Str. 150,91054 Erlangen, Tel. (091 31)
57712, Fax 5 16 83, www.clearaudio.de;
info@clearaudio.de

Smart Phono

Vorverstérker

® \Verstirkung: MC-Betrieb 54 dB,
MM-Betrieb 35 dB

® RIAA-Genauigkeit: +0,3 dB

® Signal-Rauschabstand:
MM-Betrieb 84 dB,
MC-Betrieb 67 dB

® Preis: 250 €

Hochwertige Cinch-
buchsen sind das duBlere
Markenzeichen des
Smart Phono.




