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TECHNOLOGIETRAGER

Was? Das soll eine Ansamm-
lung technischer Finessen
sein? Ok, er sieht sehr gut
aus, man konnte ihn wahr-
scheinlich sofort ohne weib-
liche Proteste daheim im
Wohnzimmer aufstellen.
Aber Technologietrager — das
ist doch nur ein einfacher
Plattenspieler, oder? Warten
wir es ab.

O

learaudio, unter der Leitung von Fir-

mengriinder Peter Suchy immerhin
schon seit fast 30 Jahren unter analogen
Flaggen unterwegs, kann inzwischen auf
eine stattliche Sammlung von Patent-
schriften blicken, die alle auf irgendeine
Art und mit der optimalen Wiedergabe
von Vinyl zu tun haben. Unermiidlich be-
schiftigen sich Suchy und seine Mitarbeiter
mit der Neu- und Weiterentwicklung ihrer
Produktpalette, um dem geneigten Publi-
kum die bestmégliche Technik zur Verfii-
gung zu stellen. Natiirlich denkt man dabei
in erster Linie an das gewaltige Flaggschiff

,Statement® oder den ,Master Reference®,
der auch in unseren Redaktionsriumen
vor einiger Zeit mit dem neuen ,,Ceramic
Magnetic Bearing“ spielte. Clearaudio be-
schrinkt diese Innovationen aber eben
nicht nur auf die absoluten Spitzenlauf-
werke, sondern bemiiht sich, die neue
Technik, wo es geht, auf die kleineren Plat-
tenspieler zu iibertragen. So wird auch der
Performance mit dem neuen Keramik-Ma-
gnetlager ausgestattet — in einer gegeniiber
dem Master Reference etwas abgespeckten
Version, die aber bei dem weitaus diinne-
ren Acrylteller auch geniigt.
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Mitspieler

Tonabnehmer:

-Benz ACE L

+ Goldring G1012, G1042
- Denon DL103, 103R

Phonoverstarker:

- Trigon Advance

- MalValve Preamp Three Phono
- PS Audio GCPH

- Klyne 6PE 3.5

Verstarker:

- Symphonic Line Klarheit 1

 MalValve Preamp Three Line
und Power Amp Three

- Vincent SP-gg8

Lautsprecher:
- Lumenwhite Silverflame
- Audiodata Partout

Gegenspieler

Plattenspieler:

- Scheu Premier Ill mit SME M2 12
- Transrotor Panda 9

- Wilson Benesch Full Circle
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Harry Belafonte/Miriam Makeba — An Evening with....

Y BeLarFonTe/ makesa

Gespieltes

Harry Belafonte/Miriam Makeba
An Evening with ...

Bruce Springsteen
Devils and Dust

Kari Bremnes
Svarta Bjorn

Katie Melua
Piece by Piece

Johnny Cash
American Recordings.

Gomez
Split the Difference

Claude Debussy
Préludes, Premier Livre,
Gerhard Oppitz

Edvard Grieg

Peer Gynt Suiten1& 2,
Berliner Philharmoniker,
Herbert von Karajan

Miles Davis
Milestones

Jazz at the Pawnshop

Zwei Neuerungen stecken in dem Lager,
der Name sagt’s ja schon: Die Lagerachse
besteht nicht mehr aus dem klassischen
Edelstahl, sondern aus Keramik, ein um ein
Vielfaches hirteres Material, das dennoch
eine hervorragende Oberflichenbehand-
lung zuldsst. Bedenken wegen der bekann-
te Sprodigkeit von Keramik muss man im
Ubrigen nicht haben: Der Lagerdorn ist
lediglich fiir die horizontale Fithrung des
Tellers zustindig, das Gewicht des Tellers
tragt die zweite Neuerung, das vertikale
Magnetlager. Dieses besteht einfach aus
zwei diinnen Neodymscheiben, die sich
als Kragen des Lagerdorns beziehungswei-
se der Lagerbuchse im Teller gegeniiber
liegen. Neodym ist ein verhiltnismafig
neuer Werkstoff, der bei geringstem Ma-
terialeinsatz sehr stark magnetisierbar ist.
Dadurch lassen sich gezielt Magnetfelder
dort einsetzen, wo sie gebraucht werden,
ohne eine riesige Streuwirkung zu erzeu-
gen. Wer Bedenken wegen der Magnete in
seinem Tonabnehmer hat: Ungleich stér-
kere Neodym-Magneten als im CMB-La-
ger des Clearaudio kommen ohne weitere
Abschirmungsmafinahmen in Hochto-
nern von PC- und Surroundlautsprechern
direkt neben Bildréhren zum Einsatz, die
auf jedes Magnetfeld absolut allergisch
reagieren. Wer jetzt also Horrorszenarien
von an Plattentellern klebenden Systemen
vor dem inneren Auge hatte, der kann sich
beruhigt zuriick lehnen. Der Abstand zwi-
schen den beiden Ringen wird durch
den Punkt definiert, an dem sich die
abstoflende Magnetkraft und die ¥

Gewichtskraft des Tellers gegenseitig authe-
ben. Zudem sorgt das Luftpolster zwischen
der Spitze des Lagerdorns und der Buchse
fiir eine zusitzliche Dimpfung. Der gemes-
sene Hohenschlag des Tellers bewegt sich
im Bereich von etwa einem Zehntelmilli-
meter, deckt sich also mit den Messungen
in unserem ausfiihrlichen Test des CMB
im LP-Magazin 3/2007. Der Anschubs-Test
bei frei drehendem Teller ergibt dann auch
ein beeindruckendes Ergebnis: Wir konn-
ten tatsichlich eine nicht zu hastige Mit-
tagspause machen und fanden den Teller
danach immer noch in Bewegung. Umso
mehr Lob in Richtung Erlangen: Auch bei
den giinstigen Modellen wird so prazise
gearbeitet wie bei den Statusobjekten.
Um die Lager-Teller-Thematik abzuschlie-
Ren: Der Plattenteller selber besteht wie von
Clearaudio bekannt aus satiniertem Acryl
und wird einfach auf den oberen Teil des
invertierten Tellerlagers aufgesetzt. Zum
Lieferumfang des Performance gehort eine
recht einfache, aber effektive Plattenklem-
me, die man einfach auf den Plattendorn
aufsteckt. Um die Platte wirklich plan an
den Teller zu bekommen, ist der Bereich
des Labels im Teller leicht vertieft — auch
hier: Kompliment, mitgedacht!
Angetrieben wird der Teller auflen iber
einen gegossenen Silikonriemen, der
eventuelle Vibrationen des frei stehenden
Motors wirkungsvoll vom Teller fern-
hilt. Die gesamte Antriebseinheit ist
in einer rekordverdichtig kleinen
Motordose untergebracht, die
sich angenehm unauffillig in
einer kleinen Aussparung in
der linken hinteren Ecke der
Zarge versteckt. Nimmt man das
Motérchen in die Hand, dann flofit
einem das Gewicht doch etwas mehr
Respekt ein: Sorgen wegen der
Standfestigkeit muss

Anziehend und ab-
stofend: Durch eine

geschickte Anordnung
kleiner Neodymtabletten
konnte ein magnetisches
Antiskating realisiert werden,
das sehr gut funktioniert
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man sich trotz kleiner Abmessungen je-
denfalls nicht machen. Der Synchronmo-
tor hat iibrigens das Netzkabel fest einge-
baut — umstindliches Hantieren mit einem
Steckernetzteil entfillt. Die Geschwindig-
keit wird durch Umlegen des Riemens auf
dem Acryl-Motorpulley gewechselt — so
ziemlich das einzige Zugestindnis an den
giinstigen Preis des Performance.

So, jetzt haben wir also einen Antrieb — der
muss natiirlich auch irgendwo eingebaut
werden.

Bei unserem Testgerdt haben wir es mit
einer auf den erstem Blick schlichten Zar-
ge zu tun, auf der Tellerlager und Tonarm
montiert sind. So schlicht ist sie dann aber
doch nicht — die gestreifte Seite verrit es
uns: Es handelt sich um eine Sandwich-
konstruktion zu tun, bei der eine massive
Aluminiumplatte zwischen zwei schwarz
glinzenden Acrylschichten sitzt. Das sieht
nicht nur hochst elegant aus, sondern sorgt
einerseits fiir die notige Masse, um nicht
jeder Resonanz hilflos ausgeliefert zu sein,
andererseits fiir eine sehr steife und verwin-
dungsfreie Zarge. Das elegante Schwarz er-
innert nicht von ungefihr an Apples iPod —
genau diese vor allem jiingere Zielgruppe
mochte Clearaudio mit seinem Perfor-
mance ansprechen — die entsprechende
Ausfiihrung in Weif§ gibt’s natiirlich auch
schon. Die Oberfliche des Acryls ist wie
gewohnt makellos, das Aluminium an der
Seite elegant geschliffen — das Auge hért ja
bekanntlich auch mit.

Die Zarge steht auf drei soliden, in der
Hohe verstellbaren Metallfiiffen, die den
Spieler unten durch elastische Halbkugeln
gegen Trittschall entkoppeln. Mochte es
jemand mit den Magneten auf die Spitze
treiben? Bitte — bei Clearaudio kann man
demnichst auch magnetische, entkoppeln-
de Laufwerksfiifle ordern.

Der Performance steht sicher, hat einen
laufruhigen Antrieb — jetzt miissen wir
nur noch die Signale von der Rille in den
Verstdrker bringen. Der bekannte Tonarm
Satisfy, das Einsteigermodell aus Erlangen,
funktioniert konventionell kardanisch,
allerdings mit ein paar Besonderheiten.
Das Vertikallager arbeitet mit Edelstahl-
spitzen in Saphirpfannen, genau wie eini-
ge der besten Tonarme, die jemals gebaut
wurden. Die horizontale Lagerung erfolgt
raumlich getrennt tiber Kugellager im
Schaft des Arms. Alles so weit ganz gut,
aber nicht aufregend. Spannender wird die

Flugfdhig: Aus der Basisplatte erhebt sich der

polierte Keramikdorn, der keinerlei Spitze besitzt.

Muss er auch nicht: Die beiden Neodymscheiben stofRen
sich definiert ab, die Lagerbuchse mit Teller schwebt

Angelegenheit schon eher beim Material
des Armrohrs, das aus Carbonfaser gefer-
tigt wird und damit sehr steif und arm an
Resonanzen ist. Das Gegengewicht wird
auf eine Gewindestange geschraubt und
kann nach Einstellen der korrekten Aufla-
gekraft fixiert werden. Ein auf das Gewin-
de aufgesetzter Gummiring markiert die
vorgesehene Einstellung fiir das bereits
montierte System — eine wirkungsvolle
und recht genaue Hilfe fiir den Neu-
ling, die der ambitionierte Vinylfreund
mittels Tonarmwaage lieber noch ein-
mal {iberpriift.

Der Ring, in dem das Vertikallager
sitzt, tragt auflen zwei verdichtig
aussehende Metallscheiben, die sich
ebenfalls als Neodym-Magnete he-
rausstellen, genauso wie die Spitze
der seitlichen Einstellschraube, die
das magnetische Antiskating regu-
liert. Keine Faden, keine Federn —
durch die Drehung des Arms bewegt
sich das durch die zwei Neodym-
tabletten erzeugte konstante Ma-
gnetfeld an dem Feld des Schrauben-
magneten vorbei und erzeugt so die
Kraft, die der durch die Drehung des
Tellers erzeugten Skatingbewegung
des Arms nach innen entgegen wirkt.

Einfach gut: Der Synchronmotor
sitzt in einem soliden Metallsockel.
Das zweistufige Pulley iiber-

trdagt seine Drehung iiber einen
Silikonriemen auf den Teller
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Gar nicht hélzern: Einen Léwen-
anteil am gediegenen Klang des
Performance trdgt das MM Mastro
Wood mit Satinée Holzbody bei. Kein
Wunder: Nadeltrdger und Diamant
stammen vom Topmodell Goldfinger

Praktisch: Zum Lieferumfang gehort
die Kunststoff-Plattenklemme mit
der sich gewellte Platten an den
Teller pressen lassen. Die Ausfrd-
sung im Teller fiir das Label beweist
Clearaudios Sinn fiirs Detail

Das Headshell haben wir so oder
in dhnlicher Form auch schon
an Weltklassearmen gesehen —
der Vorteil dieser ,freien Vari-
ante“ ist die fast vollig getrennte
Einstellung von Uberhang und
Kropfung, ohne dass die Ton-
abnehmerschrauben gelost wer-
den miissten. Der Tonarm ist ab
Headshellsteckerchen  durchge-
hend verkabelt — die einzig wahre
Losung.

Eines der Highlights unseres
Performance-Komplettsets st
sicherlich der Tonabnehmer,
der bereits viel gerithmte Maes-
tro Wood, seines Zeichens das
Top-MM-System in der Palette
Clearaudios — im Preisrahmen
dieses Pakets sicherlich ein Ham-
mer, schligt es doch einzeln mit
einem Preis von etwa 600 Euro
zu Buche! Der Systemkorpus be-
steht aus Satinée-Holz, was sich klanglich
sicherlich bemerkbar macht — es gibt tibri-
gens eine weitere Variante des Maestro mit
Edelstahlgehduse. Dem MM-System hat
man gleich einmal den Nadeltriger und
den Diamanten des alles iiberragenden
MC Goldfinger spendiert — seit Jahr und
Tag der Tonabnehmer, an dem sich in der
Redaktion alle anderen messen miissen.
Der Nadelschliff ist der so genannte ,Micro
HD“ — HD steht fiir High Dynamic, Micro
fiir den sehr kleinen Diamanten, der die
Information aus der Rille holt. Der Tonab-
nehmer ist ab Werk sehr genau justiert, so
dass der Horer gleich nach Aufschrauben
des Gegengewichts und Auflegen des Rie-
mens die erste Platte auflegen kann.

In unserem Fall war dies eine Scheibe aus
dem hauseigenen Repertoire Clearaudios —
unter der Agide Peter Suchys geht man ja
seit einiger Zeit daran, wertvolle Aufnah-
men klassischer Musik aus den Archiven
der Deutschen Grammophon wieder zu
veroffentlichen.

Bei allen hier im Heft vertretenen Kom-
plettsets: Dass vom Laufwerk bis hin zur
Schallplatte alle am Test Beteiligten aus
einem Haus kommen, haben wir noch nie
gehabt.

Streng synchron: Der Motor wird direkt aus
der Netzspannung gespeist, ldstiges Hantie-
ren mit einem Steckernetzteil entfdllt

Gerhard Oppitz” Einspielung der Préludes
von Claude Débussy verraten schon Einiges
iiber die tonale Balance und Prizision eines
Plattenspielers. Zunichst einmal fillt auf,
dass die Kombination Acrylteller und Ma-
gnetlager eine grofle Ruhe und Stabilitit in
die Wiedergabe des Performance bringt,
sogar der Nebengeriuschpegel scheint ge-
fiihlt geringer zu sein. Der Fliigel klingt
sehr rund und voll, wobei der Clearaudio
einen Hauch mehr Wert auf den hélzernen
Klangkorpus des michtigen Instrumentes
legt, als auf die Schwingungen der Stahl-
saiten, die iiber den im Grundton ver-
gleichsweise schlanken Transrotor Panda
etwas drahtiger klangen. Grundton? Das
schreit nach einem Vergleich mit den ver-
schiedensten Stimmen. Tatsichlich: Der
Clearaudio liebt Singer(-innen) — Frau
Melua, Herr Cash und wie sie alle noch
heifen moégen — der Erlanger Spieler
nimmt sich ihrer mit einer beispielhaften
Fiirsorge an, stellt sie ins Rampenlicht, gibt
ihnen Kérper und Fiille und verleiht ihnen
den Atem, den eine wirklich faszinierende
vokale Darbietung ausmacht. Auf Textver-
standlichkeit und absolute Deutlichkeit im
Prisenzbereich legt er nicht den allerletzten
Wert — eine Eigenschaft, die wohl vor allem
dem Tonabnehmer zuzuschreiben ist — das
Maestro Wood wurde sicherlich nach mehr
musikalischen als analytischen Aspekten
abgestimmt. Dies wird vor allem deutlich
im Vergleich mit dem Wilson Benesch,
dem in der Disziplin neutraler Direktheit
ohnehin kaum ein Dreher die Butter vom

Brot nehmen kann — dafiir kostet er ja auch
bisschen mehr.
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Clearaudio Performance
(Laufwerk mit CMB-Lager,
Tonarm Satisfy,

TA Maestro Wood)

- Preis ca. 2.000 Euro
- Vertrieb Clearaudio, Erlangen
- Telefon 09131/59595
- Internet www.clearaudio.de

Unterm Strich ...

»...ein jeder Beziehung sicher forderlicher Plat-

tenspieler. Um gleich ein paar Mann-Frau-Kli-

schees gerecht zu werden: Sie freut sich Gber
das elegante Design, er freut sich
Uber die eingebauten technischen
Finessen, beide freuen sich tiberden
sehr guten Klang.

Dynamisch kommt der Horer ebenfalls auf
seine Kosten, wobei man sich hier noch am
ehesten bewusst sein sollte, dass die Mog-
lichkeiten eines einmotorigen Riemen-
trieblers mit relativ leichtem Teller irgend-
wo ihre Grenzen haben — diese allerdings
sind fiir das gewihlte Konzept bemerkens-
wert weit gefasst.

T LT R T N AR o e TV N A M R P
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Die raumliche Abbildung des Performance-
Pakets ldsst keinerlei Wiinsche offen, die
Musiker stehen oder sitzen schon breit und
tief gestaffelt, Solisten werden schon her-
vorgehoben, aber auch kleine Ereignisse
gehen zu keinem Zeitpunkt, ob Pianissi-
mo oder Fortissimo, im Kontext verloren.
Diese Souverinitit besitzt der Clearaudio
auch tonal mit — wie schon erwihnt — viel
Farbenpracht im Grundtonbereich einer
leichten Prisenzsenke und dafiir wun-
derbar offenen und luftigen Hohen. Mit
anderen Worten: Er klingt auf einem sehr
hohen Niveau einfach schon.

Thomas Schmidt

Standfest: Die soliden MetallfiiBe
lassen sich komfortabel in der Hohe
verstellen und fixieren.

Die elastischen Halbkugeln
entkoppeln wirksam vom Un-
tergrund. Optional gibts auch

hier MagnetschwebefiiBBe



